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Система технического документооборота Феникс — это 
эффективное решение по управлению технической документацией 
на всех этапах жизненного цикла объектов капитального 
строительства: от технико- экономического обоснования 
и проектирования до ввода в эксплуатацию.

СТАБИЛЬНАЯ  
РАБОТА

 ― стабильная работа в течение 24 часов 
с высокой нагрузкой

 ― отсутствие утечек ресурсов
 ― отсутствие деградации производительности

МЕТОДОЛОГИЯ  
И ИНСТРУМЕНТЫ

 ― Apache JMeter
 ― Профиль нагрузки, сценарии тестирования
 ― Stress-тестирование
 ― Stable-тестирование

ГРАФИК ВРЕМЕН ОТКЛИКА ПО ОПЕРАЦИЯМ

АППАРАТНЫЕ МОЩНОСТИ
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Virtual�Machine CPU RAM
de-load-testing-mst01 8 8 master-нода
de-load-testing-wrk01 42 96 worker-нода
de-load-testing-wrk02 42 96 worker-нода

7000 
пользователей, 

3400 одновременно 
работающих 

< 2,5 сек.
время отклика  

для 99,9% операций 

2 млн 
документов  

в базе данных

При увеличении аппаратных мощностей показатели производительности могут быть выше указанных: 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность
Масштабируемость

Эргономичность
Разворачиваемость

Времена отклика по операциям в мс
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